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Bodenbearbeitungs - und Düngungsgrubber U 436

Der Grubber für pfluglose Bodenbearbeitung 

mit Bodendüngeraussaat

Die Bodenbearbeitungs- und Düngungskombination besteht aus 

einem Multifunktionsgrubber U 436 und der APV-Sämaschine. 

Sie ermöglicht gleichzeitig eine tiefe Bodenbearbeitung 

mit der Düngeraussat sogar bis 30 cm.

U 436 Die Bodenbearbeitungs- und Düngungskombination - eine Maschine und viele Möglichkeiten

- PS 120 M1 D

APV-Modelle:

- PS 800 M1 D

- PS 500 M2 D

- PS 300 M1 D

- PS 200 M1 D

Mehr z
u den Düngersämaschinen auf: 

www.ro
lm

ako.de/apvde.pdf

3 Betriebsvarianten der Düngerschar:

- das ganze wird flach ausgesät, der 

Dünger wird mit Scheiben bis zur Tiefe 

von 0-5 cm vermischt                                

- das ganze wird tief verarbeitet: 

Düngergranulat wird mit auf der Tiefe 

ähnlich wie bei der Kultiviertiefe    

(sogar bis 30 cm)  vermischt* 

- gemischte Saat: ein Düngerteil wird 

auf der Tiefe von 0-5 cm verarbeitet,   

der Rest mit den eingestellten 

Parametern der Kultiviertiefe             

(sogar bis 30 cm)*

*) in der tiefen Variante bzw. teilweiser Aussaat 

geht der Dünger in die Tiefe um 0-5 cm weniger      

in Bezug auf die Kultiviertiefe (bevor die Furche 

geschlossen wird). Auf sandigen Böden schließt 

sich die Furche schneller und die effektive 

Düngerablagetiefe ist ca. 5 cm geringer als           

die Kultiviertiefe.
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    Flex20     Flex40

Die Düngersaat während des Grubbereinsatzes ist besonders 

für Phosphatdünger günstig, die sich durch eine niedrige Mobilität im Boden auszeichnen. 

Die Ablage von Phosphatdünger einige/ einige zehn Zentimeter 

unter dem Saatgut beeinflusst günstig die Entwicklung des Wurzelsystems 

und stört gleichzeitig den Keimprozess nicht.

Die Düngerschar kommt ausschließlich 

in Verbindung mit der AgriFlex-Zinke mit einem 

schmalen Meißel von 40 mm (Standardmeißel ist 80 mm breit)

Niedrigerer Widerstand der Maschine in Verbindung mit gleichzeitiger 

Düngung macht die Bodenbearbeitung wirtschaftlicher.

Walzen zur Düngersaat

Bei der Düngersaat müssen die Saatrollen  APV FLEX 20 oder FLEX 40 eingesetzt werden. 

Wichtig ist, dass die Sämaschine voll tauglich für die Zwischenfruchtsaat ist.
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